
Signaturer

Bygning

Trafik - vej

Eksist. bygn.

Højdekurve

Vold

Målforhold 1 : 1000
0 5 10 20 30 40

m

Klient:
Kullegaard AS/Dan Skau

Projekt:
Oldvejen 7-9,Holbæk

Støjudbredelse fra:
Vejtrafik 

Modelgrundlag:
Okt 2017, uden støjskærm

Kildeomfang:
Munkholmvej 2027
Oldvejen 2027

Scenarie:
LDEN, fritfelt, 1,5 m over terræn

Dok. nr.
Dato
Udført af 

: Bilag A
: 01.11.2017
: CR

<= 58
58 < <= 60
60 < <= 62
62 < <= 64
64 < <= 66
66 < <= 68
68 < <= 70
70 <

Signaturer

Bygning

Trafik - vej

Eksist. bygn.

Højdekurve

Skærm

Målforhold 1 : 1000
0 5 10 20 30 40

m

Klient:
Kullegaard AS/Dan Skau

Projekt:
Oldvejen 7-9,Holbæk

Støjudbredelse fra:
Vejtrafik 

Modelgrundlag:
Okt 2017, med 1,8 m støjafskærmning

Kildeomfang:
Munkholmvej 2027
Oldvejen 2027

Scenarie:
LDEN, fritfelt, 1,5 m over terræn

Dok. nr.
Dato
Udført af 

: Bilag B
: 01.11.2017
: CR

<= 58
58 < <= 60
60 < <= 62
62 < <= 64
64 < <= 66
66 < <= 68
68 < <= 70
70 <

Signaturer

Bygning

Trafik - vej

Eksist. bygn.

Højdekurve

Vold

Målforhold 1 : 1000
0 5 10 20 30 40

m

Klient:
Kullegaard AS/Dan Skau

Projekt:
Oldvejen 7-9,Holbæk

Støjudbredelse fra:
Vejtrafik 

Modelgrundlag:
Okt 2017, uden støjskærm

Kildeomfang:
Munkholmvej 2027
Oldvejen 2027

Scenarie:
LDEN, fritfelt, 1,5 m over terræn

Dok. nr.
Dato
Udført af 

: Bilag A
: 01.11.2017
: CR

<= 58
58 < <= 60
60 < <= 62
62 < <= 64
64 < <= 66
66 < <= 68
68 < <= 70
70 <

Signaturer

Bygning

Trafik - vej

Eksist. bygn.

Højdekurve

Skærm

Målforhold 1 : 1000
0 5 10 20 30 40

m

Klient:
Kullegaard AS/Dan Skau

Projekt:
Oldvejen 7-9,Holbæk

Støjudbredelse fra:
Vejtrafik 

Modelgrundlag:
Okt 2017, med 1,8 m støjafskærmning

Kildeomfang:
Munkholmvej 2027
Oldvejen 2027

Scenarie:
LDEN, fritfelt, 1,5 m over terræn

Dok. nr.
Dato
Udført af 

: Bilag B
: 01.11.2017
: CR

<= 58
58 < <= 60
60 < <= 62
62 < <= 64
64 < <= 66
66 < <= 68
68 < <= 70
70 <

Kortbilag 6

Støjkort

Støjkort A:
Støjudbredelse uden 
støjdæmpende foranstaltninger

Støjkort B:
Støjudbredelse efter 
etablering af 1,8m høj støjskærm.
Afskærmningen skal beplantes 
udfra principperne beskrevet i 
planens redegørelse.


