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1 Indledning 

Jernstøberigrunden i Holbæk ønskes anvendt til boligområde og i den 

forbindelse har Rambøll beregnet støj på grunden fra vejtrafik. 

2 Jernstøberigrunden 

Jernstøberigrunden i Holbæk er placeret centralt omgivet af vejene 

Lundemarksvej, Skyttens Vej og Konsul Beÿers Alle, se figur 1. Valdemar 

Sejrsvej forløber omkring 200 meter øst for jernstøberigrunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Placering af jernstøberigrunden i Holbæk ved vejene Lundemarksvej, Skyttens 

Vej og Konsul Beÿers Alle. 
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3 Trafiktal 

Holbæk kommune lægger alle deres trafiktællinger ud på Mastra. Derfor er trafikdata fra Mastra 

benyttet og fremskrevet til år 2030 med 1% per år. Trafikken er fremskrevet for at imødekomme 

Miljøstyrelsens retningslinje om en planlægningshorisont på ti år eller mere i sådanne sager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Trafiktællinger i Mastra fra Holbæk kommune. 

 

I nedenstående tabel 1 er vist fremskrevet trafiktal for Lundemarksvej og Valdemar Sejrsvej. Trafik fra 

Skyttens Vej og Konsul Beÿers Alle er estimeret. 

 

Vej ÅDT 2030 Andel af tung trafik Hastighed 

Lundemarksvej 7.071 4 % 50 km/t 

Valdemar Sejrsvej 7.084 4 % 60 km/t 

Skyttens Vej 1.000 3 % 50 km/t 

Konsul Beÿers Alle 1.000 3 % 50 km/t 

Tabel 1. Fremskrevet trafiktal for Lundemarksvej og Valdemar Sejrsvej. For Skyttens Vej og Konsul Beÿers Alle er 

trafiktal estimeret. 

 

 

 

  



 

 

3/8 Doc ID 1100040893-145641108-4  

 

4 Beregningsmetode 

Beregningerne er gennemført ved anvendelse af beregningsmetoden NORD2000, som er en fælles 

nordisk metode for beregning af støj fra vejtrafik og jernbaner. 

 

Med beregningsmetoden NORD2000 beregnes lydens udbredelse under forskellige vejrforhold, så man 

derved kan bestemme årsmiddelværdien af støjniveauet. Beregningsresultaterne udtrykker 

årsmiddelværdien af det vægtede støjniveau for dag-, aften- og natperioden (Lden). 

 

Grundlag til 3D model er hentet fra Kortforsyningen 5. december 2019. Terrændata, bygninger, veje, og 

matrikeldata benyttes til 3D model. 

4.1 Vejstøj 

NORD2000 er beskrevet i den seneste vejledning til beregning af støj fra vejtrafik ”Håndbog NORD2000, 

Beregning af vejstøj i Danmark", rapport 434 fra 2013. 

 

Støjberegningerne er udført i programmet SoundPLAN version 8.1, med opdatering af 19. september 

2019. I tabel 2 er vist anvendt beregningsparametre i SoundPLAN for vejstøj. 

 

Beregnings parametre i SoundPLAN for vejstøj 

Refleksions orden 3 

Maksimal søgeradius 1.500 meter 

Maksimal refleksions afstand for modtager 200 meter 

Maksimal refleksions afstand for kilde 50 meter 

Tilladt tolerance 0,1 dB 

Vejrklasser 4 

Vejbelægning SMA11 

Vejtype Traffic Road Inside Town 

Tabel 2. Beregnings parametre i SoundPLAN for vejstøj. 

 

Vejenes befæstede areal er modelleret som terrænklasse G, svarende til akustisk ”hårdt” terræn. 

Øvrigt terræn er regnet som absorberende, terrænklasse D. 
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5 Resultater 

Støj fra vejtrafik er beregnet på samtlige facader af planlagte bygninger på jernstøberigrunden. 

 

Beregningspunkter er placeret på alle etager per facade. 

5.1 Vejstøj 

 

For boliger er grænseværdi til støj fra vejtrafik på facade Lden ≤ 58 dB og Lden ≤ 58 dB på udendørs 

opholdsarealer. Derudover er grænseværdi til støj fra vejtrafik indendørs Lden ≤ 33 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Beregnet støjniveau fra vejtrafik angivet per facade som højeste niveau for alle etager. Røde og lilla 

bygninger angiver, at på en af facaderne er der beregnet støjniveau fra vejtrafik større end grænseværdi på Lden = 58 

dB(A). Grønne, gule og orange bygninger angiver at beregnet støjniveau fra vejtrafik på alle facader er under 

grænseværdi på Lden = 58 dB(A). Der er også støjbelastede boligfacader ved Skyttens Vej og ved Konsul Beÿers Alle. 

 

På figur 3 ses at på boligfacader ud mod Lundemarksvej er beregnet støjniveau fra vejtrafik større end 

grænseværdi på Lden = 58 dB(A), hvilket betyder at facaderne er støjbelastede. Der er også 

støjbelastede boligfacader ved Skyttens Vej og ved Konsul Beÿers Alle. På alle facader og især 

støjbelastede facader skal det sikres, at Bygningsreglementets grænseværdi til indendørs støjniveau Lden 

= 33 dB(A) ligeledes overholdes. Det sikres ved at sætte krav til luftlydisolation Rw + Ctr af vinduer 

baseret på beregnet støj på facaden, vinduesareal og volumen af opholdsrum bag vinduer. 

 

I figur 4, figur 5, figur 6 og figur 7 er vist beregnet støjniveau på boligfacader i 3D. 
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Figur 4. Beregnet støjniveau på boligfacader set mod nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Beregnet støjniveau på boligfacader set mod vest. 
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Figur 6. Beregnet støjniveau på boligfacader set mod syd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Beregnet støjniveau på boligfacader set mod øst. 



 

 

7/8 Doc ID 1100040893-145641108-4  

 

I figur 8 er vist beregnet støjniveau på udendørs opholdsarealer 1,5 meter over terræn. 

 

Det ses, at det beregnede støjniveau overskrider grænseværdien for vejstøj på udendørs opholdsarealer 

på Lden ≤ 58 dB på arealet mellem vej og boliger samt mellem boligerne, der ligger ud til i særdeleshed 

Lundmarksvej. Bag boliger er der store områder, hvor grænseværdi til udendørs opholdsarealer på Lden 

≤ 58 dB er opfyldt, som kan bruges til udendørs opholdsarealer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Beregnet støjniveau på udendørs opholdsarealer 1,5 meter over terræn. 
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6 Konklusion 

Jernstøberigrunden i Holbæk ønskes anvendt til boligområde, og i den forbindelse har Rambøll beregnet 

støj på grunden fra vejtrafik. 

 

Jernstøberigrunden i Holbæk er placeret centralt omgivet af vejene Lundemarksvej, Skyttens Vej og 

Konsul Beÿers Alle. Valdemar Sejrsvej forløber omkring 200 meter øst for jernstøberigrunden. 

 

Holbæk kommune lægger alle deres trafiktællinger ud på Mastra. Derfor er trafikdata fra Mastra 

benyttet og fremskrevet til år 2030 med 1% per år.  

 

Beregningerne er gennemført ved anvendelse af beregningsmetoden NORD2000, som er en fælles 

nordisk metode for beregning af støj fra vejtrafik. 

 

Grundlag til 3D model er hentet fra Kortforsyningen 5. december 2019. Terrændata, bygninger, veje og 

matrikeldata benyttes til 3D model. 

 

Støjberegningerne er udført i programmet SoundPLAN version 8.1, med opdatering af 19. september 

2019. 

 

For boliger er grænseværdi til støj fra vejtrafik på facade Lden ≤ 58 dB og Lden ≤ 58 dB på udendørs 

opholdsarealer. 

 

På boligfacader ud mod Lundemarksvej er der beregnet støjniveauer fra vejtrafikken, som overstiger 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på Lden = 58 dB(A). Dette betyder, at facaderne er 

støjbelastede. Der er også støjbelastede boligfacader ved Skyttens Vej og ved Konsul Beÿers Alle. På 

alle facader og især støjbelastede facader skal det sikres, at Bygningsreglementets grænseværdi til 

indendørs støjniveau (Lden = 33 dB(A)) overholdes. Det sikres ved at sætte krav til luftlydisolation Rw + 

Ctr af vinduer baseret på beregnet støj på facaden, vinduesareal og volumen af opholdsrum bag vinduer. 

 

Beregnet støjniveau overskrider grænseværdi til udendørs opholdsarealer på Lden ≤ 58 dB på areal 

mellem vej og boliger ved vej, samt mellem boliger der ligger ud til vej. Bag boliger ved vej er der store 

områder, hvor grænseværdi til udendørs opholdsarealer på Lden ≤ 58 dB er opfyldt, som kan bruges til 

udendørs opholdsarealer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


