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Feltarbejde

Pa ovenstdende adresse er der udfert 6 stk. geotekniske preveboringer. Boringernes placering fremgar af
situationsplanen bilag 1 og resultaterne er gengivet pa bilag nr. 2-7.

Anvendte koter er relative og som udgangspunkt for nivellement med koten + 10.00 m er anvendt overkant
boring B.1. Punktet er omtrentligt vist pa planen.

Markundersegelsen er udfert efter Geoteknisk Forenings Bulletin 14, Felthdndbogen.

Afsatning af boresteder er udfert pad baggrund af fremsendte oplysninger og tegningsmateriale, via simple
hjeelpemidler, og enskes en ngjagtig placering ber boringerne indmales af landmaler.

Signaturer og definitioner fremgér af bilag A.

Laboratoriearbejde
De udtagne, omrerte jordprever er beskrevet og geologisk klassificeret i henhold til Geoteknisk Forenings
Bulletin 1 (Vejledning i Ingeniorgeologisk provebeskrivelse).

Hvor det er relevant, foretages bestemmelse af det naturlige vandindhold.
Resultatet af laboratoriearbejdet fremlaegges pé vedlagte boreprofiler. (se bilag).

Opborede jordprever kasseres umiddelbart efter geologisk klassificering, hvis ikke andet er aftalt med
Boregruppen AS.

Normgrundlag
Byggearbejdet skal udferes i.h.t. Eurocode 7, del 1. DS/EN 1997-1 og 2, 2 udg. Samt det tilharende “National
anneks til EC7, del 1, DK NA:2008”.

Geoteknisk kategori

Byggeriet kan efter vores vurdering behandles i Geoteknisk kategori 2 (normal funderingsklasse), jf. Eurocode
7, 2007, 2. udgave, afsnit 2.1 og DK-Anneks K, afsnit K3. Det forudsettes, at der er tale om sadvanlige
konstruktioner uden usaedvanlige eller serligt vanskelige belastningsforhold.

Jordbundsforhold
I de udferte proveboringer er der gverst truffet muld indtil 0.60-0.90 meter under terreen. Herunder treeffes
senglacialt sand, senglacialt ler og glacialt moraneler, i de resterende boredybder. Se boreprofiler.

Funderingsforhold
Med de konstaterede jordbundsforhold, skennes det muligt at udfere direkte fundering umiddelbart under de
setningsgivende, muldede lag.

I skemaet pd naste side er angivet de dybder under terren og koter, hvorunder det skennes, at der ved boringerne
kan funderes direkte med stribefundamenter og under anvendelse af en regningsmaessig bareevne pa max 200
kN/m?, ved C, = C, > 60 kN/m?, og rumveagt y/y" = 19/9kN/m?, galdende for fundering pa ler.

Fundamentsberegningerne kan udferes som angivet i gaeldende norm for fundering. Folgende parametre kan
anvendes ¢pl =35°, rumvagt y/y’ = 18 / 10 kN/m3, henholdsvis over og under grundvandsspejlet, geeldende for
fundering pa sand.
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Frostfri dybde under fremtidig terreen ber overholdes, galdende for stribefundamenter, hvis ikke der funderes
med isoleret funderingssystem.

Frostfri dybde bor overholdes, sédfremt der ikke funderes med isoleret funderingssystem. Ved opvarmede
konstruktioner, kan frostfri dybde settes til 0.90 meter under feerdigt terraen, og ved uisolerede konstruktioner
kan funderingsdybden sattes til 1.20 meter under faerdigt terraen.

Terrendak

Terreendeek kan hvile direkte, safremt muld under terreendeek overalt bortgraves ned til intakte aflejringer, og
erstattes med velkomprimeret sand- og grusfyld. Afremningsdybden ved boringerne fremgar af folgende skema.
Alternativt kan terreendaekket udferes som fritspeendende, selvbarende konstruktion.

Boring Terraen AFRN OSBL GVS
# rel. kote mut / rel. kote mut / rel. kote Mut
B.1 10.00 0.60 / 9.40 0.70 / 9.30 -
B.2 9.85 0.70 / 9.15 0.80 / 9.05 -
B.3 9.00 0.70 / 8.30 0.80 / 8.20 -

B.4 8.70 0.80 / 7.90 090 / 7.80 1.00
B.5 8.85 0.70 / 8.15 0.80 / 8.05 -
B.6 9.75 0.70 / 9.05 0.80 / 8.95 -

AFRN= Afremningsniveau under terrendek.
OSBL= Overside baredygtigt lag for direkte fundering.

Armering

Som foelge af, at der kan vere slappe aflejringer i lagene forudseattes det ligeledes, at fundamenterne generelt
udferes med en s&tningsfordelende armering pa 0,20-0,40 % af betontversnittet eks. 3 T 12 i bunden og 2 T 12
i toppen.

Ovenstdende eksempel gelder for et fundament med bredden 0.30 m og hgjde 0.60 m.

Eksempler pa armeringsmaengder i fundamenter afhaengig af bredden.
Bredde 0.40 m, Hojde 0.60 m = armering 5 k14, 3 i bunden og 2 i toppen
Bredde 0.30 m, Hejde 0.60 m = armering 5 k12, 3 i bunden og 2 i toppen
Bredde 0.20 m, Hejde 0.60 m = armering 4 k12, 2 i bunden og 2 i toppen

Grundvandsforhold

Der er konstateret grundvand i boring B.4 1.00 meter under terren, ved borearbejdets afslutning. Det skennes
derfor, at grundvandet vil kunne give anledning til gener under udgravning, nar der arbejdes under, eller i
narheden af, grundvandsspejlet.

Tilsivende grundvand kan formentlig fjernes ved pumpesumpe eller ved grundvandssankning.

Grundvandsspejlet er afthengigt af arstiderne og kan derfor variere betydeligt i forhold til de konstaterede
niveauer.

Terholdelse

I tilfelde, hvor det registrerede grundvandsspejl, ligger over afremningskoten, vil midlertidig
grundvandssaenkning formentligt vaere nedvendig, ndr der valges funderingsmetoder hvor udskiftning er

nedvendig.
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Midlertidig, sdvel som permanent, grundvandssenkning, kan pévirke omkringliggende belaegninger eller
byggerier, og det anbefales séledes, at naboforhold undersegges, og evt. risici klarleegges, og evt. billedregistrering
foretages. Dette geelder bade for, under og efter evt. grundvandssaenkning. Ved serligt risikable forhold, kan det
anbefales at udfere pejlemulighed ved narliggende, usikre konstruktioner, og kontrolpejle for, under og efter
arbejdet.

Permanent terholdelse er aktuelt, hvor det ikke er muligt at overholde bygningsreglementet kap. 4.6 stk. 1, og
hvor der bygges i aflejringer der ikke er tilstraekkeligt selvdrenende. Dvs. lavpermable aflejringer, med en
hydraulisk ledningsevne (ks) < 1x10”° m/s. Den hydrauliske ledningsevne, ogsé kaldet permabilitetskoefficient,
fastleegges typisk ved sigteanalyse. Der henvises i evrigt til felgende afsnit, Dreen.

Draen

Konstruktioner skal udferes pé en sddan made, at overfladevand, grundvand, jordfugt mm. ikke medferer
fugtskader og —gener. Det kan eksempelvis sikres ved omfangsdren, og det vil normalt udferes hvor
gulvkonstruktionen er < 0.30 meter over terraen, og jorden ikke er tilstraekkeligt selvdranende.

Dran kan i visse tilfeelde udelades hvis man overholder folgende krav: Der udferes et terrenfald pa ca. 20
promille vk fra huset, siledes at overfladevandet kan ledes vaek og samtidig ber overflade af
gulvkonstruktionen vere 30 cm over terren.

Hvis ovenstidende ikke kan overholdes, kan man udfere en dranledning til bortledning af overfladevand. Dranet
ber ligge mindst 60 cm under terraen, draeengraven ber efterfyldes med permeabel filtergrus.

Dranledningen skal ligge med mindst 3 promille fald og der ber etableres rensemuligheder ved husets hjorner i
form af inspektionsbrende.

Hvis omfangsdraenet ikke kan sikre konstruktionen mod opstigende grundvand, kan det vaere nedvendigt at
udfore stikdreen under gulvet. Stikdren placeres i et dreenlag under det kapillarbrydende lag, og forbindes med
omfangsdraen. Der skal udferes min. 2 stikdraen pr. bygning, dog min. 1 per sektion.

Boregruppen er ikke oplyst om hgjde pa OK sokkel el. lign.

Der henvises i gvrigt til Norm for dreening af bygveerker DS436.

Udgravningsforhold

Ved midlertidige udgravninger over grundvandsspejlet forventes at kunne udferes med skaningsanleg a > 0.80
i ler. Skréningsanleeg er under forudsatning af, at skraningstoppen ikke belastes, og udgravningen er sikret mod
vandtilstremning. Det galder bade overfladevand og grundvand.

Alt tungere faerdsel, herunder kersel med maskiner o. lign., ber undgés i udgravede omrader. Serligt nar
udgravninger er under pavirkning af nedber el. grundvand.

Det skal bemerkes, at der kan veare afvigelser fra retlinet interpolation mellem angivne funderings- og
afremningsniveauer.

Opgravede materialer vurderes ikke umiddelbart egnet til genindbygning under fundamenter og gulve, hvor der
ikke kan accepteres s@tninger, eller der stilles krav om komprimeringskontrol. Materialet ber i stedet erstattes af
velegnet, tilkert indbygningsmateriale.

Bemerk: Ved enhver udgravning, skal det sikres, at nabobygninger ikke undermineres i udferselsfasen, sivel
som den permanente lesning. Ligeledes skal der altid udvises sarligt opmarksomhed omkring skraninger o. lign.
Ved tvivistilfeelde, ber skraningsstabiliteten underseges og sikres.

Sjeelland: Jylland: Fyn: Henvendelse: Boregruppen:
Skolevej 34 Borgm. Niels Jensens Vej 8 Postbox 13 TIf: 66 11 06 18 www.boregruppen.dk
2630 Taastrup 6800 Varde 5100 Odense C E-Mail: info@boregruppen.dk CVR: 55116113




Boregruppen AS ~6~ Sag:204.199

Keelder

Hvis der bygges kalder, kan veegge mod jord dimensioneres med hviletrykskoefficienten Ko = 0,50 under
forudsetning af, at der efterfyldes med velegnet sandfyld. Komprimering af sandfyldet bevirker en foregelse af
hviletrykket, der skal medregnes jf. EC7.

Ved delvis kalder, eller niveauspring i underkant fundament, skal der jf. EC7 udferes passende aftrapning af
fundamenterne, eksempelvis 60 x 60 cm.

Kontrol
Jf. EC7 kapitel 4.3 ber alle fundamentsudgravninger kontrolleres omhyggeligt til sikring af, at der overalt
funderes p4 tilsvarende faste og intakte aflejringer som ved preveboringerne.

Det bor ligeledes kontrolleres at den fornedne C,-verdi kan opnas i funderingsniveau og 60 cm herunder for at
sikre mod gennemlokning.

Hvor der etableres sandpude, ber det kontrolleres, at materialets lejringstaethed er komprimeret efter gaeldende
normer og standarder jf. EC7 kapitel 5.3.4.

Det anbefales, at stille krav om middelkomprimering > 98 %, uden enkeltvaerdier < 95 %. Det ber sikres ved
isotopmaling af terdensiteten.

Miljeforhold

I forbindelse med borearbejdet har Boregruppen AS udtaget jordprever for miljeanalyse. Der er udtaget 2 fra de
geotekniske boringer B.1 og B.5. Placering er angivet pa situationsplanen.

Jordpreven er udtaget og analyseres i samarbejde med Hejvang Miljelaboratiorium A/S, Industri Vest 8, 4293
Dianalund ved metoden reflab1:2010 GC-FID, reflab 4 GC-MSD og DS259-ICP.

Analyseresultatet fordeler som folgende:

Prgve ID Dybde Resultat Forurening
M1 0.50-1.00 mut Klasse 0 Ren jord
M2 0.50-1.00 mut Klasse 0 Ren jord

*Der henvises til vedlagt analyserapport for udspecificering af data

Ovrige bemzerkninger
Nervarende geotekniske rapport mé betragtes som en undersegelsesrapport, og ber efter EC7 kapitel 2.8
suppleres med en projekteringsrapport.

Vi kan vere behjzlpelige med supplerende undersggelser, tilsyns- og kontrolarbejde samt almen radgivning
omkring de geotekniske forhold samt funderingsforhold for det nye byggeri. Ligeledes kan vi bistd med
miljearbejde, og kontakt til myndigheder ved jordhéndtering/bortskaffelse.

Konsultation
De er velkommen til at kontakte os safremt De har spergsmal eller ensker uddybende kommentarer til denne
rapport.
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NOTE:
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NOTER: SIGNATURER:
T = Terr@nkote. - Boring. - Gravning med vingeforseg.
A = Afremningsniveau. —>|e Vingeforsoeg. —+— Drejesondering.
F = Funderingsdybde, -$— Boring med vingeforseg. + Rammesondering.
frostfridybde skal overholdes.
JORDARTSIGNATURER: MILJG : ALDER :
| Moreneler. . .
5 (ler, sendet, gruset, stenet) Fe : Ferskvand R : Recent
S o Fl : Flydejord P : Postglacialt
o Sten, 60 mm.
2 Fy : Fyld S : Senglacial
Grus, 2 mm. Gl : Gletcheraflejring G : Glacial
Sand, 0.06 mm Ma : Marin aflejring I : Interglacial
Ne : Nedskylsjord T : Tertieer
Silt, 0.002 mm. . .
Ov : Overjord K : Kridt
ler. Sk : Skredjord J : Jura
Fyld. Sm : Smeltevandsaflejring
Ud : Udskyl BOREPROFILER
Muld.
— Jordlag Prover
::: Torv. 97 %
L < | | Omrert prever
AT Tervdynd
-J.‘L-J. :
~7~ Dynd/gytje. | Intakt preve
% Kalk. Vandspejl Laggrense skennet
Klippe/Beton. Laggrense iagttaget
9/ 1  Moranesand.
DEFINITIONER
Sonderingsmodstand R = Antal halve omdrejninger eller antal slag pr. 20 cm nedtregning for
henholdsvis spidsbor og rammesonde.
Vingestyrken (kN/m ) Cv = Den udrznede forskydningstyrke malt ved vingeforseg i intakt jord.
Vingestyrken (kN/m ) Cv = ]:()1661 u%réx(e)nesde forskydningstyrke malt ved vingeforseg i omrert jord
x
Vandindhold w = Vandvegten i procent af terstofveegten.
Flydegrense w, = Vandindhold ved overgangen fra flydende til plastisk tilstand.
Plasticitetsgrense w, = Vandindhold ved overgangen fra plastisk til halvfast tilstand.
Plasticitetsindeks L=W - W
Poretal e = Forholdet mellem porevolumen og terstofvolumen.
Los lejring e,.= Poretal i leseste standardaflejring i laboratoriet.
fast lejring e~ Poretal i fasteste standardaflejring i laboratoriet.
Tethedsindeks I, = Relativ lejringsteethed (e, — € )/(€pe — €mm )-
Rumvegt Y= Forholdet mellem porevolumen og terstofvolumen.
Gledetab gl= Vegttab ved langvarig gledning i procent af terstofvegten.
Kalkindhold ka= Vegten af CaCO i procent af terstofvegten.
HENVISNINGER
K = Konsolideringsforseg udfert. T = Triaksialt trykforseg udfert. S = Sigtning eller slemning udfert.

Boregruppen

Boregruppen A/S
Skolevej 50B

2630 Taastrup
Telefon 6611 0618
www.boregruppen.dk

SIGNATURER
DEFINITIONER
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LABORATORIER A/S

Rekvirent Boregruppen A/S Identifikation Sagsnavn: Udby Kirkevej 19, 4300 Holbzek
Skolevej 50A Sags nr.:
Taastrup Sagsbeh.: SNR
Provetager: Rekvirent/Boregr.
Prover modtaget den: 31-03-2020 Rapport dato: 03-04-2020
Analyse padbegyndt den: 01-04-2020 Rapport nr.: 6753
Antal prover: 2 Rapport Status:  Final
Labnr.: J0O20140044-001 Rekvirent preve ID: M1
Provetype: Jord - Jord
Emballage: Membranglas og PE-pose Dybde:
Parameter Resultat Enhed DL Urel %x Intern Reference Princip
Torstof, TS 88 W/W% <0,002 10 HMO001 DS 204:1980 HD) Torring
Kulbrinter C6H6-C10 (1) <4,0 mg/kg TS <4,0 10 HMO002 Reflab1:2010, FID + M047 HD) GC-FID
Kulbrinter >C10-C15 (1) <10 mg/kg TS <10 10 HM002 Reflab1:2010, FID + M047 HD) GC-FID
Kulbrinter >C15-C20 (1) <10 mg/kg TS <10 10 HM002 Reflab1:2010, FID + M047 HD) GC-FID
Kulbrinter >C20-C35 <20 mg/kg TS <20 10 HM002 Reflab1:2010, FID + M047 HD) GC-FID
Totalkulbrinter, sum af 4 # mg/kg TS Beregning  Beregning HMO002 Reflab1:2010, FID + M047 HD) GC-FID
Benzo(a)pyren 0,013 mg/kg TS  <0,005 30 HMO039.1  Reflab 4(2):2008, MS HD) GC-MS
Dibenz(a,h)anthracen <0,005 mg/kg TS  <0,005 30 HMO039.1  Reflab 4(2):2008, MS HD) GC-MS
Sum af PAH (7 stk.) 0,083 mg/kg TS  Beregning  Beregning HMO039.1  Reflab 4(2):2008, MS HD) GC-MS
Bly 8,8 mg/kg TS <l 30 HMO003 DS11885:2009+DS259:2003 + M021 HD) Icp
Cadmium 0,11 mg/kg TS  <0,02 30 HM003 DS11885:2009+DS259:2003 + M021 HD) Icp
Chrom, Total 6,5 mg/kg TS <l 30 HM003 DS11885:2009+DS259:2003 + M021 HD) cp
Kobber 3,9 mg/kg TS <l 30 HM003 DS11885:2009+DS259:2003 + M021 HD) Icp
Nikkel 4,4 mg/kg TS  <0,5 30 HMO003 DS11885:2009+DS259:2003 + M021 HD) Icp
Zink 14 mg/kg TS <1,5 30 HMO003 DS11885:2009+DS259:2003 + M021 HD) Icp
Provekommentar:
(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, herer ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er
der i proverne konstateret flg. kulbrinter.
Ikke pévist totalkulbrinter.
(1) Detektionsgransen er havet pga. for lille provemangde og/eller for lav terstofprocent
Betegnelser:
o Ekspanderet usikkerhed, deekningsfaktor 2. Resultater pa detektionsgraenseniveau er behaftet med en relativ storre méleusikkerhed end generelt geldende
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgér i den pdgaeldende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgraense.
F Forelobigt resultat
DL Detektionsgranse
Urel Den relative usikkerhed %
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Test reg. nr. 428

I-IQIJANG

LABORATORIER A/S

Rekvirent Boregruppen A/S Identifikation Sagsnavn: Udby Kirkevej 19, 4300 Holbzek
Skolevej 50A Sags nr.:
Taastrup Sagsbeh.: SNR
Provetager: Rekvirent/Boregr.
Prover modtaget den: 31-03-2020 Rapport dato: 03-04-2020
Analyse pabegyndt den: 01-04-2020 Rapport nr.: 6753
Antal prover: 2 Rapport Status:  Final
Labnr.: J0O20140044-002 Rekvirent prove ID: M2
Provetype: Jord - Jord
Emballage: Membranglas og PE-pose Dybde:
Parameter Resultat Enhed DL Urel %x Intern Reference Princip
Torstof, TS 89 W/W% <0,002 10 HMO001 DS 204:1980 HD) Torring
Kulbrinter C6H6-C10 <2,0 mg/kg TS <2,0 10 HMO002 Reflab1:2010, FID + M047 HD) GC-FID
Kulbrinter >C10-C15 <5,0 mg/kg TS <5,0 10 HMO002 Reflab1:2010, FID + M047 HD) GC-FID
Kulbrinter >C15-C20 <5,0 mg/kg TS <5,0 10 HMO002 Reflab1:2010, FID + M047 HD) GC-FID
Kulbrinter >C20-C35 <20 mg/kg TS <20 10 HM002 Reflab1:2010, FID + M047 HD) GC-FID
Totalkulbrinter, sum af 4 # mg/kg TS Beregning Beregning HMO002 Reflab1:2010, FID + M047 HD) GC-FID
Benzo(a)pyren <0,005 mg/kg TS  <0,005 30 HMO039.1  Reflab 4(2):2008, MS HD) GC-MS
Dibenz(a,h)anthracen <0,005 mg/kg TS  <0,005 30 HMO039.1  Reflab 4(2):2008, MS HD) GC-MS
Sum af PAH (7 stk.) # mg/kg TS Beregning Beregning HMO039.1 Reflab 4(2):2008, MS HD) GC-MS
Bly 8,9 mg/kg TS <l 30 HMO003 DS11885:2009+DS259:2003 + M021 HD) Icp
Cadmium 0,10 mg/kg TS  <0,02 30 HM003 DS11885:2009+DS259:2003 + M021 HD) Icp
Chrom, Total 7,2 mg/kg TS <l 30 HM003 DS11885:2009+DS259:2003 + M021 HD) Icp
Kobber 4,4 mg/kg TS <l 30 HM003 DS11885:2009+DS259:2003 + M021 HD) Icp
Nikkel 4,4 mg/kg TS  <0,5 30 HMO003 DS11885:2009+DS259:2003 + M021 HD) Icp
Zink 15 mg/kg TS <1,5 30 HMO003 DS11885:2009+DS259:2003 + M021 HD) Icp
Provekommentar:
(Efterflg. udtalelser i dette felt vedr. kulbrintetyper, herer ikke under laboratoriets akkreditering.), Ved metoden, totalkulbrinter - GC-FID, er
der i proverne konstateret flg. kulbrinter.
Ikke pévist totalkulbrinter.
Betegnelser:
o Ekspanderet usikkerhed, deekningsfaktor 2. Resultater pa detektionsgraenseniveau er behaftet med en relativ storre méleusikkerhed end generelt geldende
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgér i den pdgaeldende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgraense.
F Forelobigt resultat
DL Detektionsgranse
Urel Den relative usikkerhed %
Hgjvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund TIf 58242458 - hmlab@hmlab.dk - www.hmlab.dk Page 2 of 3



QL
o\ /,/

~—

i/
2
N

\

7
(
t/”’ ”,‘\\\\

”,

/_—.\
N
AT
redi N

“,

€2 DANAK

Test reg. nr. 428

I-IQIJANG

LABORATORIER A/S

ANALYSERAPPORT

Rekvirent

Prover modtaget den:
Analyse padbegyndt den:
Antal prover:

Boregruppen A/S
Skolevej SOA
Taastrup

31-03-2020
01-04-2020
2

Identifikation

Sagsnavn:
Sags nr.:
Sagsbeh.:
Provetager:

Rapport dato:
Rapport nr.:

Rapport Status:

Udby Kirkevej 19, 4300 Holbzek

SNR
Rekvirent/Boregr.

03-04-2020
6753
Final

Lokationsreference:

HD) Hejvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Rapporten sendes pr E-malil til:

Seren Noring Rye/info@boregruppen.dk

Provningsresultaterne gelder kun for de prevede emner/delmangder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse ma rapporten kun

gengives i sin helhed.

Hejvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Analyseresultater anferes i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle graense- og

/eller kravverdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.

Godkendt af:
1
‘ VWAL

Laborant

Betegnelser:

DL
Urel

‘o

Trine Louise Jorgensen

Ekspanderet usikkerhed, deekningsfaktor 2. Resultater pa detektionsgraenseniveau er behaftet med en relativ storre méleusikkerhed end generelt geldende

Ikke akkrediteret.

Symboliserer at alle komponenter der indgar i den pagaldende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgranse.

Forelobigt resultat
Detektionsgranse
Den relative usikkerhed %
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