
 
 
 
 
 

 

  1/3 

 
Lydnotat 
22.037-01 
Version 001 
 
 
 
 
Kunde: 
Holbæk Kommune 
Kim Højberg-Jensen 
 
 

Projekt: 
Ny daginstitution 
Ll. Granløse, Holbæk 
 

Emne: 
Støj fra vejtrafik 
  
Udarbejdet af: 
Claus Riis 

 
8. juni 2022 

 
 
1. Formål 
I henhold til aftale er der gennemført beregning af støj fra vejtrafik i forhold til ny 
daginstitution, der planlægges ved Munkholmvej i Holbæk. Den nye institution skal 
erstatte eksisterende institution ”Stormøllen” og omfatter desuden matrikel med 
eksisterende bolig vest for Stormøllen. 
 

Formålet med beregningerne er at bedømme behov for særlige støjreducerende 
foranstaltninger i forhold til opfyldelse af gældende krav til trafikstøj. 

 

  

2. Krav 
Der er endnu ikke udarbejdet lokalplan for området.  
 
I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007: ” Støj fra veje” skal følgende 
grænseværdier for trafikstøj på udendørs opholdsarealet opfyldes: 

Støj fra vejtrafik:    LDEN ≤ 58 dB(A) 

Kravet gælder udendørs opholdsarealer. Beregningerne udføres 1,5 m over terræn og 
1,5 m over fremtidig bygning, da der evt kan etableres opholdsarealer på tagfladen. 

 

 
3. Beregningsgrundlag 

Beregningen er udført ud fra en skitseret bygningsstruktur, med en bygning i 3,5 m 
højde med muligt opholdsareal på tagfladen og opholdsareal/legeplads som angivet 
med grøn signatur på figur 1. 
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Figur 1: Byggefelt for ny daginstitution ved Munkholmvej 

 

Vejtrafik 
Trafikmængderne er angivet af Holbæk kommune, der senest har foretaget 
trafiktælling på Roskildevej i 2018. Der er foretaget en fremskrivning på 1,2% pr. år 
frem til år 2032.  

 
Der er anvendt følgende trafikdata: 

 Vejtype 
Nord2000-

type 

Trafikmængde 
ÅDT(2032) 

Hastighed 

Munkholmvej Lokal vej i by 7.700 40-50 km/t* 

*): 40 km/t 0-100 m fra lyskryds. 50 km/t øvrig vejstrækning. 

Det vurderes, at trafikstøj fra Stormøllevej og fra Baggesens Have ikke har betydning 
ift til støjbelastning af daginstitutionen. 

 

Beregningerne er udført ud fra Nord2000-beregningsmetoden, ved brug af Soundplan 
8.2. Der er regnet med 4. vejrklasser 
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4. Beregningsresultat 

Der er regnet støjbelastning 1,5 m over terræn hhv tagflade. Resultaterne fremgår af 
vedlagte støjkort. Støjkortene angiver fritfeltsværdier, dvs støjbelastningen uden 
reflektionsbidrag fra egen facade.  

 

4.1 Uden støjskærm mod Munkholmvej 

I bilag 1 er vist støjniveaukurver, LDEN, uden støjafskærmning. Det ses, at 
støjbelastningen på en stor del af friareal/legeplads overskrider 58 dB(A) og at 
støjbelastningen på halvdelen af tagterrasse vil overskride støjgrænsen. 

 

4.2 Med støjskærme 

Der er gennemført beregning med følgende støjskærme: 

• 2,0 m høj støjskærm ift vejplan, der placeres på terræn mod Munkholmvej som 
vist med mørk grøn signatur på figur 1. 

• 1,2 m højt lukket værn, der placeres på tagkant som angivet på bilag 2. 

 

I bilag 2 ses støjniveaukurver, LDEN, med disse støjskærme. Det ses, at støjgrænsen 
kan opfyldes på terræn og på tagterrasse, undtaget helt tæt på værnet i 1,5 m højde 
og tagfladen. 

 

 

5. Konklusion  

Støjbelastning fra vejtrafik må ikke overstige 58 dB(A) på udendørs opholdsarealer. 

For at leve op til dette, er det nødvendigt at etablere et 2 m højt støjværn langs 
Munkholmvej. Dette værn skal lige ledes føres langs legepladsens østlige og vestlige 
grænse. 

Hvis der etableres opholdsarealer på tagfladen, er det nødvendigt at etablere en lukket 
værn, fx glasværn. Højden af værnet skal være mindst 1,2 m og værnet skal lukke tæt 
til murkrone/tagflade. 

  

 

Riis Akustik ApS, 
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Bilag 1+2: Støjkort, 2 sider. 
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