Tegning 1

Faste hegn, som placeres inden for 1 m fra
skel til vej og feellesomrader ma ikke vaere
hgjere end 1 m.

Vejskel (hejden
males herfra)

Tegning 2
Pa skranende grunde males hojden fra
terreenniveau i skel umiddelbart ud for hegnet,
hvis det er placeret neermere end 1 m fra skel
mod vej eller faellesomrader.

Beplantning
Plantet minimum
0,4 m fra vejskel

Kombineret
hegn og
hejbed

Tegning 3

Faste hegn omfatter ogsa anlaeg som
stottemure, stensaetninger, hojbede og lignende.
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Beplantning
Plantet minimum
0,4 m fra vejskel

S

Tegning 4
Faste hegn, som placeres mindst 1 m fra skel til

vej og feellesomrader ma have en hejde pa 1,80 m.
Hojden males fra terreen ved hegnets placering.

Pa grunde, der skraner mere end 0,5 m mellem skel
og hegnets placering skal Kommunalbestyrelsen
fastseette et eller flere niveauplaner.

Faste hegn med en hejde pa mere end 1 m skal i
overvejende grad deackkes af beplantning. Lager af
seedvanligt omfang medregnes dog ikke.

Alle hegn, der er placeret mere end 5 m fra skel
mod vej og feelesomrader er ikke omfattet af
lokalplanen.

Tegning 5
Bestemmelserne geelder kun inden for en
afstand af 5 m fra vejskel og feellesomrade
(det skraverede omrade)

Vejskel
Fortov
Vej
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